
HC 241 HPB

59,9 cm / 23.6“ Diagonale        

LED Backlight – Format 16:9

59,9 cm / 23.6“

Part. No..: HC 241 HPB

• 23.6” 16:9 LED Backlight Monitor

• 1920 x 1080 Full HD 1080p

• 178° / 178° breiter Betrachtungswinkel

• Dual Input: HDMI + VGA

• Eingebaute Stereo Lautsprecher

• Neigbar und VESA Aufnahme

• Energieeffizient

• Externes Netzteil

• Umweltfreundlich

• Flimmerfrei

• Low Blue Light Modus
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Technical Specifications >>>
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VESA Halterung 100 x 100 mm

Monitorfuß Normal

Neigbar/ Kensington Lock -3° ~ +14° (±1°) / Ja

Pivot / Schwenken Nein / Nein

Bedienelemente MENU, - / Bri,  + / Vol, Input / AUTO, POWER 

Farbeinstellungen 5500K / 6500K / 9300K / User Modes

Voreinstellungen PC, Film, Spiel,  ECO Mode

Gehäuse- und Fuß-farbe
Frontblende: Schwarze Glänzend.
Hintere Abdeckung, Arm & Basis: Schwarze Textur

On Screen Display 7 OSD Languages

Lieferumfang
Netzteil mit Stromkabel (1,5m); 
HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; 
Schnellstartanleitung

Weitere Eigenschaften Low Blue Light Modus / Flimmerfrei

Bildschirmgröße 59,94cm / 23.6“ Diagonale

Paneltyp LED Backlight MVA Panel (*)

Seitenverhältnis 16:9

Auflösung (H x V) 1920 x 1080 Full HD

Helligkeit 250cd/m² 

Kontrast (Nativ) 3.000:1 (Nativ)

Kontrast (Aktiv) 10.000.000:1 (Aktiv)

Blickwinkel L/R; U/D 178° H – 178° V (CR >10)

Reaktionszeit 10 msec

Pixelabstand 0,2715 (H) x 0,2715 (V) mm

Displayoberfläche Anti-Glare, Haze level 25%; Härte 3H

Displayfarben 16.7M Colors

Horizontale Frequenz 30 ~ 83 kHz

Vertikale Frequenz 60 ~ 75 Hz

Max Display Frequenz 1920 x 1080 @ 60Hz

Input 1 D-Sub (VGA)

Input 2 HDMI 1.4

Input 3 -

Eingebaute Lautsprecher Yes, 2W x 2, 4Ω

Energieverbrauch An: 16,1W; Standby: 0,2W; Aus: 0,1W

Stromquelle
Externes Netzteil DC: 12V – 2.5A
Input: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz

Produktabmessung
553 x 202 x 423 mm with stand (W x D x H)
553 x 45 x 335 mm without stand (W x D x H)

Verpackungsabmessung 608 x 106 x 462 mm (W x D x H)

Netto / Brutto Gewicht 2,8 Kg / 3,8 Kg
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Herstellername HANNspree

Modellname HC241HPB

Energieeffizienzklasse für Standard 
Dynamic Range (SDR)

E

Energieeffizienzklasse für Standard 
Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)

16 kWh/1000h

Leistungsaufnahme im Betrieb 16,1 W

Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem

Zustand
0,1 W

Leistungsaufnahme im Standbybetrieb 0,2 W

Displaygröße (cm / Zoll) 59,94cm/23.6“

Bildschirmauflösung 1920 x 1080


